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ROZHODNUTĉ 

ĐZEMNĉ ROZHODNUTĉ 

 

VĨrokov§ ļ§st: 

MŊstskĨ ¼Śad Turnov, stavebn² ¼Śad, jako stavebn² ¼Śad pŚ²sluġnĨ podle Ä 13 odst. 1 p²sm.c) z§kona ļ. 

183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 

(d§le jen "stavebn² z§kon"), v ¼zemn²m Ś²zen² posoudil podle Ä 84 aģ 90 stavebn²ho z§kona ģ§dost 

o vyd§n² rozhodnut² o um²stŊn² stavby nebo zaŚ²zen² (d§le jen "rozhodnut² o um²stŊn² stavby"), kterou dne 

30.11.2017 podal 

Krajsk§ spr§va silnic Libereck®ho kraje, pŚ²spŊvkov§ organizace, IĻO 70946078, Ļesk® 

ml§deģe ļ.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06  Liberec 6, 

kterou zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., IĻO 45272387, K Ryġ§nce ļ.p. 1668/16, Praha 4-

Krļ, 147 00  Praha 47 

(d§le jen "ģadatel"), a na z§kladŊ tohoto posouzen²: 

 

I. Vyd§v§ podle Ä 79 a 92 stavebn²ho z§kona a Ä 9 vyhl§ġky ļ. 503/2006 Sb., o podrobnŊjġ² ¼pravŊ 

¼zemn²ho rozhodov§n², ¼zemn²ho opatŚen² a stavebn²ho Ś§du 

r o z h o d n u t ²   o   u m ² s t Ŋ n ²   s t a v b y 

Silnice III/28723 MukaŚov - rekonstrukce silnice 

 

(d§le jen "stavba") na pozemc²ch st. p. 71, st. p. 92, st. p. 371, parc. ļ. 551/1, parc. ļ. 551/3, parc. ļ. 

601/1, parc. ļ. 629, parc. ļ. 630/1, parc. ļ. 634, parc. ļ. 636, parc. ļ. 637, parc. ļ. 639/1, parc. ļ. 639/2, 

parc. ļ. 647, parc. ļ. 653/1, parc. ļ. 667/2, parc. ļ. 668/1, parc. ļ. 668/2, parc. ļ. 668/3, parc. ļ. 669/1, 

parc. ļ. 669/2, parc. ļ. 669/3, parc. ļ. 670/1, parc. ļ. 671/1, parc. ļ. 671/2, parc. ļ. 674/1, parc. ļ. 674/2, 

parc. ļ. 687/1, parc. ļ. 688/1, parc. ļ. 694/2, parc. ļ. 738/1, parc. ļ. 745/2, parc. ļ. 750/2, parc. ļ. 842, 

parc. ļ. 844/4, parc. ļ. 847, parc. ļ. 848/1, parc. ļ. 848/2, parc. ļ. 852/1, parc. ļ. 852/2, parc. ļ. 853, parc. 

ļ. 854, parc. ļ. 857, parc. ļ. 869, parc. ļ. 870/2, parc. ļ. 1156, parc. ļ. 1159, parc. ļ. 1163, parc. ļ. 1167, 

parc. ļ. 1174/1, parc. ļ. 1176, parc. ļ. 1177, parc. ļ. 1195/1, parc. ļ. 1196/2, parc. ļ. 1558/4, parc. ļ. 

1568/1, parc. ļ. 1568/2, parc. ļ. 1568/4, parc. ļ. 1570/2, parc. ļ. 1582, parc. ļ. 1588, parc. ļ. 1630, parc. ļ. 

1632, parc. ļ. 1633/1, parc. ļ. 1639/2, parc. ļ. 1640, parc. ļ. 1641, parc. ļ. 1642, parc. ļ. 1643, parc. ļ. 

1675, parc. ļ. 1679, parc. ļ. 1681 v katastr§ln²m ¼zem² MukaŚov u Jablonce nad Nisou, parc.ļ. 1072, 

parc.ļ. 1071, parc.ļ. 1074, parc.ļ. 1075 a parc.ļ. 1076 v katastr§ln²m ¼zem² Bz² u Ģelezn®ho Brodu, 

parc.ļ. 3845, 3650 a 3846 v katastr§ln²m ¼zem² Skuhrov u Jablonce nad Nisou. 

 

Druh a ¼ļel umisŠovan® stavby: 

- SO 101 Silnice III/28723 MukaŚov 

Stavba zahrnuje Ărekonstrukciñ jako stavebn² ¼pravu silnice III. tŚ²dy 28723 vedouc² od silnice I/10 pŚes 

obce Ģeleļ, MukaŚov aģ ke kŚiģovatce se silnic² III/28721 vedouc² na SnŊhov a do Daleġic v celkov® 

d®lce 3,475 km. 
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N§vrh Ărekonstrukceñ vych§z² z n§sleduj²c²ch z§kladn²ch pŚedpokladŢ: (zachov§v§ se st§vaj²c² smŊrov® 

veden² silnice III/28723; st§vaj²c² ġ²Śkov® uspoŚ§d§n² komunikace je upraveno na jednotnou ġ²Śku; 

komunikace, kter§ se s ohledem na m²stn² podm²nky mŊn², v rozsahu 4,00 m ï 4,50 m. Je respektov§n 

st§vaj²c² prŢbŊh nivelety, kter§ byla navrģena z§roveŔ s ohledem na zachov§n² funkļnosti jednotlivĨch 

sjezdŢ a vjezdŢ; z§kladn² pŚ²ļnĨ sklon je jednostrannĨ (s ohledem na st§vaj²c² ġ²Śku vozovky) v pŚ²mĨch 

¼sec²ch navrģen v hodnotŊ 2.5 %, v oblouc²ch bude zachov§n st§vaj²c² sklon s pŚ²padnĨm vylepġen²m dle 

moģnost² tak, aby nedoġlo k vĨrazn®mu rozġ²Śen² zemn²ho tŊlesa a z§sahu do soukromĨch pozemkŢ; k 

odvodnŊn² komunikace bude maxim§lnŊ vyuģit st§vaj²c² syst®m odvodnŊn², st§vaj²c² pŚ²kopy budou 

proļiġtŊny, pod®ln® propustky pod sjezdy budou tak® proļiġtŊny, nebo v pŚ²padŊ nevyhovuj²c²ho 

technick®ho stavu popŚ. profilu vymŊnŊny za nov®; v r§mci SO 101 budou zrekonstruov§ny silniļn² 

propustky nŊkter® vĨmŊnou za nov®, jin® v dŢsledku dobr®ho stavu budou pouze proļiġtŊny s rŢznĨmi 

opravami vtokovĨch a vĨtokovĨch ļ§st²; dle potŚeby budou doplnŊna bezpeļnostn² zaŚ²zen² (smŊrov® 

sloupky, svodidlo a z§bradl²); souļ§st² Ărekonstrukceñ je vĨmŊna cel® konstrukce vozovky na z§kladŊ 

diagnostick®ho prŢzkumu. 

- SO 180 ï Dopravn² opatŚen²  

Objekt Śeġ² provizorn² svisl® dopravn² znaļen² za ¼pln® uzav²rky silnice III/28723. Stavebn² pr§ce budou 

prob²hat za ¼pln® uzav²rky silnice III/28723 s ohledem na snahu, co moģn§ nejkratġ²ch lhŢt vĨstavby a 

ġ²Śkov®ho uspoŚ§d§n² st§vaj²c² komunikace, kter§ by neumoģŔovala rekonstrukci prov§dŊt po polovin§ch. 

Obj²zdn® trasy vzhledem k mal® dopravn² dŢleģitosti komunikace nebudou znaļeny. Stavba zd² a mostŢ 

s ohledem na zachov§n² dopravn² obsluģnosti ¼zem² a zachov§n² prŢjezdnosti pro vozidla policie, 

z§chrann® sluģby a hasiļsk®ho z§chrann®ho sboru mus² prob²hat po jednotlivĨch ¼sec²ch (etap§ch) bez 

ohledu na poŚad²: ( VĨstavba zd² v ¼seku km 0.870 ï 2.000 tj. opŊrnĨch zd² SO 255 ï 261 a z§rubn² zdi 

SO 263; VĨstavba zd² a mostu v ¼seku v km 0.350 ï 0.430 tj. opŊrnĨch zd² SO 252 ï 254 a most ev. ļ. 

28723-2 (SO 202); VĨstavba zd² a oprava mostu v ¼seku v km 0.080 ï 0.290 tj. opŊrnĨch zd² SO 251 a 

SO 262 a most ev. ļ. 28723-1 (SO 201). BŊhem stavby opŊrnĨch zd² bude zachov§na polovina vozovky 

pro rezidenty a sloģky IZS.   

- SO 190 ï Dopravn² znaļen² 

Do tohoto stavebn²ho objektu je zahrnuto veġker® nov® definitivn² vodorovn® a svisl® dopravn² znaļen², 

kter® si vyģ§d§ Ărekonstrukceñ silnice III/28723. Souļ§st² stavebn²ho objektu je dod§vka, osazen² a 

mont§ģ nov®ho svisl®ho dopravn²ho znaļen² a zhotoven² nov®ho vodorovn®ho dopravn²ho znaļen². 

 

Mostn² objekty a zdi 

- SO 201 Most ev. ļ. 28723-1 v km 0.084 

Mostn² objekt pŚev§d² m²stn² komunikaci III/28723 pŚes potok Ģeleļ. Jedn§ se o trvalĨ mostn² objekt o 

jednom poli. Souļasnou konstrukci mostu tvoŚ² kamenn§ klenba-otevŚenĨ r§m kolm® svŊtlosti otvoru 2,8 

m, ġikm® svŊtlosti (d®lka pŚemostŊn²) 2,85 m. Vzhledem k solidn²mu stavu klenby bude tato vyuģita 

v r§mci nov® konstrukce mostu. PŢvodn² konstrukce nad zdivem klenby bude odstranŊna, zdivo 

sanov§no, bude opraveno koryto vodoteļe, doplnŊny prahy a odl§ģdŊn² v prostoru pod mostem. Po 

doplnŊn² pŚesyp§vky bude v prostoru nad klenbou a s pŚesahem na obŊ strany provedena monolitick§ 

ģelezobetonov§ deska tlouġŠky 0,3 m, kter§ vytvoŚ² poj²ģdŊnou mostovku a ochr§n² souļasnou konstrukci. 

Ġ²Śka desky 6,60m vych§z² z kategorizace pŚev§dŊn® komunikace. Zaloģen² objektu je ploġn® na 

st§vaj²c²m tŊlesu komunikace, doplnŊn® v m²stech prahŢ a kŚ²del o mikropiloty.   

- SO 202 Most ev. ļ. 28723-2 v km 0.407 

Mostn² objekt pŚev§d² m²stn² komunikaci III/28723 pŚes potok Ģeleļ. St§vaj²c² mostn² objekt bude 

z dŢvodu nevyhovuj²c²ho technick®ho stavu obnoven novĨm mostn²m objektem o stejnĨch parametrech. 

Jedn§ se o trvalĨ mostn² objekt o jednom poli. Nosn§ konstrukce je tvoŚena monolitickĨm 

ģelezobetonovĨm otevŚenĨm r§mem kolm® svŊtlosti otvoru 4,5 m, ġikm® svŊtlosti (d®lka pŚemostŊn²) 

6,075 m. V pŚ²ļn®m Śezu se jedn§ o desku s n§bŊhy (r§mov§ pŚ²ļel) o kolm®m rozpŊt² 4,85 m. Jej² 

tlouġŠka v poli je 0,3 m, v n§bŊz²ch d®lky 1,25 m je pak tlouġŠka 0,3ï0,35 m. Ġ²Śka nosn® konstrukce je 

6,6 m. Zaloģen² objektu je na mikropilot§ch. KŚ²dla jsou rovnobŊģn§, s navazuj²c²mi ¼hlovĨmi zdmi (SO 

252 a SO 253). 

- SO 251 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,150 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 je nutn® vybudovat novou opŊrnou zeŅ SO 251 v km 0.125 ï 0.172 

zajiġŠuj²c² pravou stranu komunikace v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. Konstrukce opŊrn® 

ģelezobetonov® ¼hlov® zdi je projektov§na a bude realizov§na dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. 
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geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. D®lka zdi ļin² 47,5 m. Jej² vĨġka se 

pohybuje v rozmez² cca 2,9 - 3,5 m, hloubka zaloģen² je 3,2 - 3,8 m. TlouġŠka dŚ²ku je v cel® d®lce zdi 

konstantn², ļin² 0,4 m. StejnŊ tak je konstantn² i patn² vĨbŊģek, kterĨ je 0,5 m. TlouġŠka z§kladov® desky 

ļin² 0,5 m. Ġ²Śka z§kladu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. 

Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude zeŅ budov§na ve svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. 

St§vaj²c² l§vku, na n²ģ zeŅ navazuje, je tŚeba ochr§nit. Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava. Po 

dobu realizace d²la bude vodoteļ pŚevedena pomoc² provizorn²ho obtoku.  

- SO 252 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,380 

Stavebn² objekt SO 252 Śeġ² obnovu a prodlouģen² st§vaj²c² opŊrn® gabionov® zdi dl. 16 m v km 0.368 ï 

0.384 zajiġŠuj²c² pravou stranu komunikace v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. Nov§ zeŅ o 

celkov® d®lce 49 m je navrģena v km 0.350 ï 0.398, st§vaj²c² gabionov§ zeŅ bude demolov§na z dŢvodu 

nevyhovuj²c²ho technick®ho stavu. ZeŅ v km 0.384 navazuje na kŚ²dlo mostu SO 202. Konstrukce opŊrn® 

ģelezobetonov® ¼hlov® zdi je projektov§na a bude realizov§na dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. D®lka zdi ļin² 49,0 m. Jej² vĨġka se 

pohybuje v rozmez² cca 2,0 - 2,8 m, hloubka zaloģen² je 2,3 - 3,1 m. TlouġŠka dŚ²ku je v cel® d®lce zdi 

konstantn², ļin² 0,4 m. StejnŊ tak je konstantn² i patn² vĨbŊģek, kterĨ je 0,5 m. TlouġŠka z§kladov® desky 

ļin² 0,5 m. Ġ²Śka z§kladu je 2,4 m. V m²stŊ pro zaloģen² sloupu NN bude zeŅ rozġ²Śena. Temeno zdi bude 

opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude zeŅ budov§na ve 

svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava. Po dobu 

realizace d²la bude vodoteļ pŚevedena pomoc² provizorn²ho obtoku. 

-  SO 253 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,420 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 je nutn® vybudovat novou opŊrnou zeŅ SO 253 v km 0.414 ï 0.428 

zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. ZeŅ v km 0.414 

navazuje na kŚ²dlo mostu SO 202. Konstrukce opŊrn® ģelezobetonov® ¼hlov® zdi je projektov§na a bude 

realizov§na dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-

1 Eurok·d 7. D®lka zdi ļin² 14,0 m. Jej² vĨġka se pohybuje v rozmez² cca 2,5 - 2,7 m, hloubka zaloģen² je 

2,8 - 3,0 m. TlouġŠka dŚ²ku je v cel® d®lce zdi konstantn², ļin² 0,4 m. StejnŊ tak je konstantn² i patn² 

vĨbŊģek, kterĨ je 0,5 m. TlouġŠka z§kladov® desky ļin² 0,5 m. Ġ²Śka z§kladu je 2,4 m. Temeno zdi bude 

opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude zeŅ budov§na ve 

svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava. Po dobu 

realizace d²la bude vodoteļ pŚevedena pomoc² provizorn²ho obtoku. 

-  SO 254 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,460 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 je nutn® vybudovat novou opŊrnou zeŅ SO 254 v km 0.442 ï 0.478 

zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. Konstrukce opŊrn® 

ģelezobetonov® ¼hlov® zdi je projektov§na a bude realizov§na dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. D®lka zdi ļin² 36,0 m. Jej² vĨġka se 

pohybuje v rozmez² cca 2,1 - 3,1 m, hloubka zaloģen² je 2,4 - 3,4 m. TlouġŠka dŚ²ku je v cel® d®lce zdi 

konstantn², ļin² 0,4 m. StejnŊ tak je konstantn² i patn² vĨbŊģek, kterĨ je 0,5 m. TlouġŠka z§kladov® desky 

ļin² 0,5 m. Ġ²Śka z§kladu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. 

Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude zeŅ budov§na ve svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1 : 0,75. 

St§vaj²c² l§vku, na n²ģ zeŅ navazuje, je tŚeba ochr§nit. Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava. Po 

dobu realizace d²la bude vodoteļ pŚevedena pomoc² provizorn²ho obtoku.  

- SO 255 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,900 

Stavebn² objekt SO 255 Śeġ² obnovu opŊrn® zdi v km 0.878 ï 0.918 zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace 

v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. ZeŅ je navrģena v prostoru st§vaj²c² rozvolnŊn® kamenn® 

zdi, kter§ je stavebnŊ i technicky nevyhovuj²c² a bude v r§mci vĨstavby demolov§na. Konstrukce opŊrn® 

t²ģn® zdi, vļetnŊ provizorn²ho zajiġtŊn² vĨkopu pro jej² vĨstavbu, je projektov§na a bude realizov§na dle 

z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 3. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. 

D®lka zdi ļin² 40,0 m. Jej² vĨġka se pohybuje v rozmez² cca 3,1 - 5,3 m, hloubka zaloģen² je 3,4 - 5,6 m 

pod st§vaj²c² komunikac². VĨġka z§kladu je v cel® d®lce konstantn², ļin² 1,0 m. Ġ²Śka z§kladu se mŊn² 
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s vĨġkou konstrukce od 2,6 do 3,15 m. Rubov§ strana dŚ²ku je svisl§, l²cov§ bude provedena ve sklonu 

5:1, coģ odpov²d§ sklonu st§vaj²c² zdi. Ġ²Śka konstrukce v korunŊ ļin² 1,0 m. Temeno zdi bude opatŚeno 

Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k bl²zkosti obytnĨch objektŢ bude zeŅ budov§na ve 

stavebn² j§mŊ, zajiġtŊn® kotvenĨm z§porovĨm paģen²m. Pod®l stavby bude kompletnŊ vylouļena 

doprava. Po dobu realizace d²la bude vodoteļ pŚevedena pomoc² provizorn²ho obtoku.  

- SO 256 - OpŊrn§ zeŅ v km 0,960 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 je nutn® vybudovat novou opŊrnou zeŅ SO 256 v km 0.940 ï 0.971 

zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace v pŚ²m®m kontaktu s korytem vodn²ho toku. Konstrukce opŊrn® 

ģelezobetonov® ¼hlov® zdi je projektov§na a bude realizov§na dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. 

geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. D®lka zdi ļin² 31,0 m. Jej² vĨġka se 

pohybuje v rozmez² cca 2,75 - 3,5 m, hloubka zaloģen² je 3,0 - 3,8 m. TlouġŠka dŚ²ku je v cel® d®lce zdi 

konstantn², ļin² 0,4 m. StejnŊ tak je konstantn² i patn² vĨbŊģek, kterĨ je 0,5 m. TlouġŠka z§kladov® desky 

ļin² 0,5 m. Ġ²Śka z§kladu je 2,4 m. Temeno zdi bude opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. 

Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude zeŅ budov§na ve svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. 

Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava.  

- SO 257 - OpŊrn§ zeŅ v km 1,020 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 je nutn® vybudovat novou opŊrnou zeŅ SO 257 v km 0.981 ï 1.057 

zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace. OpŊrnĨ pr§h je projektov§n a bude realizov§n dle z§sad observaļn² 

metody. Jedn§ se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 Eurok·d 7. D®lka prahu ļin² 

77,0 m. Konstrukci tvoŚ² monolitickĨ ģelezobetonovĨ pr§h ġ²Śky 0,9 m a vĨġky 1,5 a 2,0 m. VĨġka prahu 

je promŊnn§, z§vis² na konfiguraci rostl®ho ter®nu a trasov§n² vozovky. Pr§h je zaloģen pomoc² 

mikroz§por z v§lcovanĨch profilŢ HEB ļ. 160 o min. d®lce 3,0 m, osazenĨch ve dvou Śad§ch aË 0,5 m, 

vystŚ²danŊ. Temeno prahu bude opatŚeno Ś²msou se z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k mal® hloubce 

zaloģen² bude konstrukce budov§na ve svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. Pod®l stavby bude 

vylouļena veŚejn§ doprava.  

- SO 258 - OpŊrn§ zeŅ v km 1,440 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 a doplnŊn² z§chytnĨch zaŚ²zen² je nutn® vybudovat novou opŊrnou 

zeŅ SO 258 v km 1.380 ï 1.480 zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace. OpŊrnĨ pr§h je projektov§n a bude 

realizov§n dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 

Eurok·d 7. D®lka prahu ļin² 107,9 m. Konstrukci tvoŚ² monolitickĨ ģelezobetonovĨ pr§h ġ²Śky 0,9 m a 

vĨġky 1,0 aģ 2,0 m. VĨġka prahu je promŊnn§, z§vis² na konfiguraci rostl®ho ter®nu a trasov§n² vozovky. 

Pr§h je zaloģen pomoc² mikroz§por z v§lcovanĨch profilŢ HEB ļ. 160 o min. d®lce 4,0 m, osazenĨch ve 

dvou Śad§ch aË 0,5 m, vystŚ²danŊ. Temeno prahu bude opatŚeno z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k mal® 

hloubce zaloģen² bude konstrukce budov§na ve svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. Pod®l 

stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava.   

- SO 259 - OpŊrn§ zeŅ v km 1,630 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 a doplnŊn² z§chytnĨch zaŚ²zen² je nutn® vybudovat novou opŊrnou 

zeŅ SO 259 v km 1.600 ï 1.660 zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace. OpŊrnĨ pr§h je projektov§n a bude 

realizov§n dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 

Eurok·d 7. D®lka prahu ļin² 60,0 m. Konstrukci tvoŚ² monolitickĨ ģelezobetonovĨ pr§h ġ²Śky 0,9 m a 

vĨġky 1,0 a 1,5 m. VĨġka prahu je promŊnn§, z§vis² na konfiguraci rostl®ho ter®nu a trasov§n² vozovky. 

Pr§h je zaloģen pomoc² mikroz§por z v§lcovanĨch profilŢ HEB ļ. 160 o min. d®lce 4,0 m, osazenĨch ve 

dvou Śad§ch aË 0,5 m, vystŚ²danŊ. Souļ§st² prahu je betonovĨ propust DN 600. Temeno prahu bude 

opatŚeno z§bradeln²m svodidlem. Vzhledem k mal® hloubce zaloģen² bude konstrukce budov§na ve 

svahovan® stavebn² j§mŊ, sklon svahŢ 1:0,75. Pod®l stavby bude vylouļena veŚejn§ doprava.  

- SO 260 - OpŊrn§ zeŅ v km 1,780 

Z dŢvodu rozġ²Śen² vozovky SO 101 a doplnŊn² z§chytnĨch zaŚ²zen² je nutn® vybudovat novou opŊrnou 

zeŅ SO 260 v km 1.740 ï 1.819 zajiġŠuj²c² levou stranu komunikace. OpŊrnĨ pr§h je projektov§n a bude 

realizov§n dle z§sad observaļn² metody. Jedn§ se o 2. geotechnickou kategorii ve smyslu ĻSN EN 1997-1 

Eurok·d 7. D®lka prahu ļin² 80,0 m. Konstrukci tvoŚ² monolitickĨ ģelezobetonovĨ pr§h ġ²Śky 0,9 m a 
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